
Kemmler + Riehle

Modulares Montage System
MMS 33

33



MMS 33 | 2  



MMS 33 | 3  Inhalt

Profile
Quadratprofile 4
Rechteckprofil 5

Verbinder
Profilverbinder 6
Gehrungsverbinder 7
Winkelverbinder 8
Nutensteine 9
Profillängsverbinder 10
Klemmschienen 11
Klemmschienenprofil 11

Winkel/Laschen
Verbindungsplatte 12
Verbindungslaschen 12
Eckwinkel 13  
Haltewinkel 14

Stellfüße/Bodenplatten
Sockelplatten 15
Stellfüße 16
Flansche 17

Griffe
Bügelgriffe 18
Variable Handgriffe 19

Gelenke/Scharniere
Anschraubscharniere 20

Statische Werte
Statische Werte zu den 
Standardprofilen

Abdeckungen
Abdeckkappen 21
Profilabdeckungen 22
Verglasungsprofil 23
Blecheinsteckprofil 23

Zubehör
Werkzeugsatz 24

ab Seite 6

ab Seite 4

ab Seite 20

Seite 25

ab Seite 12

ab Seite 21

ab Seite 15

ab Seite 24

ab Seite 18



MMS 33 | 4  Quadratprofile

Quadratprofil
30 x 30 mm,
max. Länge 6000 mm,
Gewicht 0,85 kg/m

 Best.-Nr. 33.0000

Das System MMS 33
besteht aus naturfarben 
eloxiertem Aluminium 
und ist damit im Innen- 
und Außenbereich ein 
ideales wartungsfreies 
Bauteil. Das Profil ist 
kratzfest und korrosions-
geschützt.

Das Quadratprofil der 
Baureihe MMS 33 
findet vorzugsweise 
Anwendung im Leicht-
Gestellbau (Computer-
Arbeitstische,  
Abdeckungen usw.).

Die Profile werden in 
der Standardlänge 
6000 mm oder in jeder 
gewünschten Abmes-
sung geliefert. Optional 
können die Profile 
bereits mit den MMS-
Verbinderbohrungen 
geliefert werden.

Bestellnummern für Zu-
schnitte und Bohrungen 
siehe Preisliste.

R 1
Ø 4,2

23 30168
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,2 52
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Quadratprofil
30 x 30 mm, zweiseitig
geschlossen und 
gerundet
max. Länge  6000 mm,
Gewicht 0,9 kg/m

 Best.-Nr. 33.0020.1

Rechteckprofil
30 x 15 mm, einseitig 
geschlossen,
max. Länge  6000 mm,
Gewicht 0,5 kg/m

 Best.-Nr. 33.0030.1

Quadratprofil
30 x 30 mm, zweiseitig
geschlossen,
max. Länge 6000 mm,
Gewicht 0,95 kg/m

 Best.-Nr. 33.0020

Quadratprofil
30 x 30 mm, einseitig
geschlossen,
max. Länge 6000 mm,
Gewicht 0,9 kg/m

 Best.-Nr. 33.0021

Dieses Profil mit seiner 
abgerundeten Kante 
wird verwendet wo Ecken 
stören, zum Beispiel bei 
Tischunterkanten.

Dieses Profil ist mit 
seinen geschlossenen 
Seiten besonders für 
Reinraumbedingungen 
gedacht.

Dieses Profil ist mit 
seiner geschlossenen 
Seite besonders für 
Reinraumbedingungen 
gedacht.
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Profilverbinder
drehgesichert
Stahl verzinkt, 
bestehend aus:
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 33.0041

Profilverbinder
Stahl verzinkt, 
bestehend aus:
Profileinsatz,  
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 33.0040

Der Verbinder wird über 
die Stirnseite des Profils 
eingeführt und als ver-
drehsichere Verbindung 
verwendet.

Der Standardverbin-
der für MMS 33. Der 
Verbinder ist für den 
nachträglichen Einbau 
geeignet.  

11Ø 8,1

Hammer FederProfileinsatz

11

Hammer FederProfileinsatz

Ø 8,1
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Profilgehrungsverbinder 
90°
bestehend aus:
Profileinsatz zweiteilig 
und Schrauben

Best.-Nr. 33.0044.1

Mit diesem Verbinder 
lassen sich 90° Stoßver-
bindungen auf Gehrung 
verwirklichen.

Mit diesen Verbindern 
lassen sich Stoßverbin-
dungen auf Gehrung 
verwirklichen.

Für Winkel 90° ist der 
Verbinder 33.0044.1 
zu verwenden. Für alle 
anderen Winkel dient 
Verbinder 33.0044.6.

35

15

Profilgehrungsverbinder
für 70° bis 180° Winkel
bestehend aus:
Verbindergegenstück
mit Verbinderbolzen,
Profileinsätzen und 
Spannschrauben

Best.-Nr. 33.0044.6

Für Profilverbindungen 
im Winkelbereich von 
70° bis 180°.
Der Bohrungsabstand 
ist unabhängig vom 
eingesetzten Winkel. 
Für 90°-Verbindungen 
bitte den Profilverbinder 
33.0044.1 verwenden.

32

32
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Abgerundetes  
Eckelement 
für Quadratprofil 
33.0020.1
Aluminium eloxiert, 
bestehend aus:
Eckelement,  
Gewindebolzen, 3 Ver-
bindergegenstücke und 
Schrauben

Best.-Nr. 33.0045.1

Dient als Verbindungs-
stück von zwei oder 
drei Quadratprofilen 
33.0020.1

11

11

Beide Wandungen
Ø 8,1
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Sechskant-
Nutenstein M 4
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 33.0050

Sechskant-
Nutenstein M 5
Best.-Nr. 33.0055

Sechskant-
Nutenstein M 6
Best.-Nr. 33.0060

Flach-Nutenstein M 4
Stahl verzinkt, fixierbar
Best.-Nr. 33.0070

Flach-Nutenstein M 5
Stahl verzinkt, fixierbar
Best.-Nr. 33.0075

Flach-Nutenstein M 4
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 33.0090

Flach-Nutenstein M 5
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 33.0095

Flach-Nutenstein M 6
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 33.0100

Sechskantnutensteine 
werden vor der Montage 
stirnseitig in das Profil 
eingeführt und sind ge-
gen Verdrehen gesichert.

Der Flachnutenstein wird 
an beliebiger Stelle in 
das Profil eingeführt und 
wird durch eine Feder 
fixiert.

Durch den Einsatz 
von Nutensteinen 
aus verzinktem Stahl 
werden Anflanschungen 
verschiedenster Teile wie 
Winkel, Griffe, Schar-
niere etc. an das Profil 
möglich. Flachnutenstei-
ne  sind zum nachträg-
lichen Einbau an jeder 
beliebigen Stelle am 
Profil geeignet.
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Profilkernmaterial 
12 x 12 mm,  
ohne Bohrung
Stahl verzinkt, Standard-
länge 2000 mm

 Best.-Nr. 33.0125

Profillängsverbinder
100 mm, Profilkern Stahl 
verzinkt, komplett mit 
Klemmschiene, Stahl 
verzinkt und 4 Gewin-
destiften M 6 x 6

Best.-Nr. 33.0105

Durch Verspannung 
des Profilkerns mittels 
einer Klemmschiene und 
vier Gewindestiften M 6 
lassen sich Profile stirn-
seitig sicher verbinden.

Das Profilkernmaterial 
wird eingesetzt zur 
Stabilisierung des 
Profilhohlraums oder für 
zusätzliche Verbindungs-
möglichkeiten  
z. B. einfache Teleskop-
führungen.

25 25

100

M 6 x 6

12
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Klemmschienenprofil
Stahl blank,
max. Länge 3000 mm
Gewicht 0,6 kg/m

 Best.-Nr. 33.0125.1

4.9

6,5

158

Klemmschienen

Klemmschiene 95 mm
Stahl verzinkt
zwei Gewinde M 6
Best.-Nr. 33.0140

Klemmschiene 70 mm
Stahl verzinkt
zwei Gewinde M 6
Best.-Nr. 33.0145

Klemmschiene 60 mm
Stahl verzinkt
zwei Gewinde M 6
Best.-Nr. 33.0150

Klemmschiene 40 mm
Stahl verzinkt
zwei Gewinde M 6
Best.-Nr. 33.0155

Klemmschiene 22 mm
Stahl verzinkt
ein Gewinde M6
Best.-Nr. 33.0160

Anbauteile, die  öfters 
verstellt werden, sollten 
mit einer Klemmschiene 
montiert werden.

25

40

22

40

60

75

95

50

70
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Verbindungslasche
parallel, Stahl 2,5 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0185.2

Verbindungslasche
parallel, Stahl 2,5 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0185.11

T-Platte
Stahl 3 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0170

T-Platte
Stahl 3 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0170.2

Winkelplatte 90°
Stahl 3 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0175

Winkelplatte 90°
Stahl 3 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0175.1

Zwei Profile MMS 33 
können auf einfache 
Art parallel verbunden 
werden.

Zusätzliche Verstärkung 
für T-Verbindungen.

Zusätzliche Verstärkung 
für Winkel-Verbindungen.

25 50

58

Ø 7
30

11
5

28

160

28

Ø 6,5

28

80

80
Ø 6,5

28
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Eckwinkel
mit Arretierung
Stahl, 2,5mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0195.4

Eckwinkel
mit Arretierung
Stahl, 2,5mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0195.5

Eckwinkel
ohne Arretierung
Stahl, 2,5mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0195.2

Eckwinkel
ohne Arretierung
Stahl, 2,5mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0195.3

Zusätzliches Verstär-
kungselement für 
Eck-Profilverbindungen. 
Mit Bohrung Ø 9 auf der 
Oberseite, beispiels-
weise zur Befestigung 
von Tischplatten oder 
Blechen etc.

50

10
0

25100

7 x 14
12,5

50

50 25

Ø 9

25507 x 14

25

50

10
0

25100

7 x 14
12,5

50

50 25

Ø 9

25507 x 14

25

50

2550

7 x 14

12,5

25

Ø 7

25
7 x 14

50

2550

7 x 14

12,5

25

Ø 7

25
7 x 14

Eckwinkel
ohne Arretierung
Stahl, 2,5mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0200.2

Eckwinkel
ohne Arretierung
Stahl, 2,5mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0200.3

Eckwinkel
mit Arretierung
Stahl, 2,5mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 33.0200.4

Eckwinkel
mit Arretierung
Stahl, 2,5mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 33.0200.5
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Haltewinkel  100 x 100
Aluminium naturfarben 
eloxiert,  7 mm

 Best.-Nr. 33.0215

Verstärkungselemente 
für Eck-Profilver- 
bindungen.

100

10
0

Ø 6,5

30

90

Ø 6,5

Ø 6,5

Ø 6,5

7

50
40

4050

50

50

Ø 6,5

30  Ø6,5

7

28

15

30

30

15

30

Ø 6,5
Ø 6,5

Ø 6,5

Haltewinkel 30 x 30
Stahl verzinkt, 5 mm

 Best.-Nr. 33.0205

Haltewinkel 50 x 50
Aluminium naturfarben
eloxiert,  7 mm

 Best.-Nr. 33.0210

Haltewinkel
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Sockelplatte 
70 x 70 x 10
Stahl, schwarz 
beschichtet, seitlich

Best.-Nr. 33.0230

Sockelplatte 
50 x 30 x 10
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 33.0240

Sockelplatte 
70 x 30 x 10
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 33.0235

Sockelplatte 
70 x 70 x 10
Stahl, schwarz 
beschichtet, mittig

Best.-Nr. 33.0225

Anflanschelemente zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 30 x 30
 z.B. am Boden.

705023

Senkung für
M 5 x 20 DIN 912

10 dick

Ø 9

7050

23

10 dick

Ø 9

Senkung für
M 5 x 20 DIN 912

50

23

23

30

13,5

Senkungen für
M 5 x 20 DIN 912

10 dick

Ø 7

13,5
70

23

23

30

13,5

Senkungen für
M 5 x 20 DIN 912

10 dick

Ø 7
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Stellfuß Ø 30 mm
komplett mit Flansch  
M 10 und Schrauben
Verstellbereich 40 mm
Best.-Nr. 33.0250

Stellfuß ohne Flansch
Best.-Nr. 33.0250.oF

Stellfuß Ø 40 mm 
komplett mit Flansch  
M 10 und Schrauben
Verstellbereich 40 mm
Best.-Nr. 33.0255

Stellfuß ohne Flansch
Best.-Nr. 33.0255.oF

Stellfuß Ø 50 mm
komplett mit Flansch  
M 10 und Schrauben
Verstellbereich 40 mm
Best.-Nr. 33.0260

Stellfuß ohne Flansch
Best.-Nr. 33.0260.oF

Nivellierungselement mit 
Bodenanpassung zur 
stirnseitigen Montage an 
das Profil. 

30

35
 –

 7
5

M 10

M 5 x 20 DIN 84

40

35
 –

 7
5

M 10

M 5 x 20 DIN 84

50

35
 –

 7
5

M 10

M 5 x 20 DIN 84
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Flansch 30 x 30 , M 10
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 33.0246.7

Flansch 30 x 30 , M 8
Stahl verzinkt 
Best.-Nr. 33.0246.2

Flansch 30 x 30 , M 10
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 33.0246.3

Dieser Flansch ist 
für das abgerundete 
Quadratprofil 33.0020.1 
geeignet.

Standard-Flansch für 
alle Quadratprofile der 
Baureihe MMS 33.

30

Gewinde
M 8/10

23

5,5Ø 12

10

3

R 12

30

Gewinde
M 8/10

23
5,5Ø 12

10

3
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Griff-Rohr Ø 20 mm
Aluminium,  natur eloxiert,
Standardlänge 2000 mm
Best.-Nr. 33.0295.1

Griff-Rohr Ø 20 mm
wie oben, schwarz, leitfähig
Best.-Nr. 33.0295

Griff-Rohr Ø 20 mm
wie oben, schwarz
Best.-Nr. 33.0295.2

Griff-Endstücke (Paar) 
für Griffrohr Ø 20mm
Kunststoff schwarz,
ohne Befestigungs-
schrauben
Best.-Nr. 33.0290

Griff-Endstücke (Paar) 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 33.0290.1

Die Länge des Griffrohrs 
ist variabel: das schwar-
ze  bzw. natur eloxierte 
Aluminiumrohr wird in 
einer Standardlänge von 
2000 mm geliefert und 
kann auf die erforder-
liche Länge gekürzt 
werden.

Der Zuschnitt für das 
Rohr ist wie folgt zu 
berechnen: 
Bohrungsabstand
X - 28 mm.

Fixlängen und Meterware 
auf Anfrage.

Variabler Handgriff, spe-
ziell für Transportwagen, 
Schutzhauben, größere 
Türen etc. Die Endstücke 
werden ohne Befesti-
gungsschrauben und 
Nutensteine geliefert.

150

170

30

54

20

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

Bohrung für 5er 
Innensechs-
kantschlüssel

175

195

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

30

54

20

Bohrung für 5er 
Innensechs-
kantschlüssel

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

Bohrungsabstand „X”
28

63,5

Senkung für M 6 
DIN 912 oder 
Mutter M 8

28 breit

50

9

14

Ø
 2

0

Bohrungsabstand „X”

Zuschnitt = X - 28

Bügelgriff 
ergonomisch
Bohrungsabstand  
 175 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280.3

Bügelgriff 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 44.0280.4

Die ergonomischen 
Bügelgriffe werden über 
Zylinderschrauben und 
Nutensteine am Profil 
montiert.

Bügelgriff 
ergonomisch
Bohrungsabstand
150 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280.1

Bügelgriff 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 44.0280.2
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Bügelgriff klein
Bohrungsabstand 
122 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280

Bügelgriff groß
Bohrungsabstand 
150 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0285

Geeignet für Türen und 
kleinere Transportwagen. 
 Die Griffe werden ohne 
Befestigungsschrau-
ben und Nutensteine 
geliefert.

122122
bzw. 150

Senkung für M 6 DIN 
912 oder Mutter M 6

33

6

7,5

24 breit
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Anschraubscharnier
mit 4 Stabilisierungs-
zapfen
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
60 x 53 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0340.1

Scharnier für Türen, Ab-
deckungen und Hauben 
etc. Rechts und links 
einsetzbar, Öffnungswin-
kel 180°. Die Scharniere 
werden zur Seitensta-
bilisierung rückseitig 
mit Zapfen versehen, 
daraus ergeben sich die 
gezeigten Profilkombina-
tionen.

Die Scharniere werden 
ohne Befestigungs-
schrauben  (M 6 x 12 DIN 
7991 Senkschraube mit 
Innensechskant oder 
Kreuzschlitz DIN 965) 
und ohne Nutensteine 
geliefert.

35

60

53

5
Profil 30 x 30Profil 30 x 30

Profil 40 x 40
Profil 50 x 50

Profil 100 x 100

Profil 30 x 30

Scharnier 44.0340.2

Anschraubscharnier
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
60 x 63 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0340.2

Anschraubscharnier
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
40 x 60 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0355

Scharnier für die 
Kombination mit Profilen 
der Baureihe MMS 44, 
MMS 55, MMS 88 und 
MMS 100

Scharnier für flächen-
bündige Montage, rechts 
und links einsetzbar.
Die Scharniere werden 
ohne Befestigungs-
schrauben geliefert.

45

60

63

5
Profil 30 x 30

Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

6

40

60

13
Ø 5,3

6,
5

30

Bohrung für 
Senkschraube 

M5

14

15

34

40

8
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Abdeckkappe
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 33.0305

Abdeckkappe
Kunststoff schwarz, 
leitfähig
Best.-Nr. 33.0305.1

Abdeckkappe
für abgerundetes 
Quadratprofil, Kunststoff 
schwarz
Best.-Nr. 33.0305.2

Abdeckkappe
für abgerundetes 
Quadratprofil, Kunststoff 
schwarz, leitfähig
Best.-Nr. 33.0305.3

Abdeckkappe
für Rechteckprofil 
30 x 15
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 33.0306

Abdeckkappe
für Rechteckprofil 
30 x 15
Kunststoff schwarz
leitfähig
Best.-Nr. 33.0306.1

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, 
wo Reinraumbedingun-
gen gefordert werden. 
Abdeckkappen dienen 
dabei zum  stirnseitigen 
Profilabschluss aus 
optischen Gründen, 
aber auch als Schutz vor 
Verletzungen.

5
5

5
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28

3

Profilabdeckung
für Nut
Kunststoff schwarz
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0300

Profilabdeckung
für Nut
Kunststoff hellgrau
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0300.1

Profilabdeckung
Kunststoff schwarz 
leitfähig
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0301

Profilabdeckung
Kunststoff grau
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0301.1

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, wo 
Reinraumbedingungen 
gefordert werden.

Die Abdeckung dient 
als Stoßschutz für das 
Profil, oder als Auflagen- 
bzw. Seitenschutz.

Profilabdeckungen
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5

Li

Zuschnitt Platte: 
Li + 11 mm 

Verglasungsprofil
Kunststoff schwarz,
(2-härtig, Grundprofil 
hart, Dichtlippen mit 
Weichzone)
Standardlänge 3000 mm

Best.-Nr. 33.0320

Spezialprofil für die 
Aufnahme von Glas-, 
Kunststoff oder Holz-
platten mit einer Stärke 
von 5 mm in das Profil. 
Möglich ist auch die Auf-
nahme von Drahtgittern, 
Lochblechen etc.

Li

Zuschnitt Platte: 
= Li 

2

24

Blecheinsteckprofil
Kunststoff schwarz
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0320.2

Blecheinsteckprofil
Kunststoff hellgrau
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 33.0320.1

Dichtlippenprofil
Kunststoff schwarz,
zweihärtig
Standardlänge 3000 mm

Best.-Nr. 33.0322.1

Spezialprofil für die 
Aufnahme von Blechen 
und Lochblechen bis zu 
einer Stärke von 2mm.

Spezialprofil zur  
Abdichtung, z.B. bei 
Türen.

Verglasungsprofil/Blecheinsteckprofil
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Werkzeugsatz
für Verbinderbohrung 
bestehend aus:
Bohrlehre, Alu-Bohrer  
Ø 8 mm für Spann- 
schraube M 8

Best.-Nr. 33.0360

Zur maßgenauen 
Herstellung von 
Verbinderbohrungen 
am Profil empfiehlt sich 
die Verwendung des 
Werkzeugsatzes.
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LM-Profil DIN 17615 feingerichtet
Verwindung und Geradheit max 0,8 mm/m
Werkstoff: Al Mg Si 0,5 F22
Oberfläche: Eloxal E6 / 
EV1 DIN 1745 warm ausgehärtet

Zugfestigkeit (in Pressrichtung): min. 215 N/mm2

0,2% Dehngrenze: min. 160 N/mm2

Bruchdehnung: A 5: > 12 %
 A 10: > 10 %

Elastizitätsmodul: E: 70000 N/mm2

 G: 27000N/mm2

Brinelhärte: ca. 70 HB 2,5 / 62,5
Wärmeausdehnung: 23,4 x 10-6 1/K
Schichtdicke:  ca 12 µm
Schichthärte: 250 – 350 HV

Fläche 
A
(cm2)

3,2
3,6
3,4
3,4
1,9

5,6
6,3
6,5
6,7
9,9
5,4
5,3
9,5
9,1
13,4
5,7
5,1
5,8
6,3
20,5
10,4
5,1
2,3
7,1
17,6
7,6
12,1

11,7
8,2
12,6
9,0
8,6
21,3
5,9
14,3
10,0
5,0

16,8

35,4

4,9

Bestell-
Nummer

33.0000
33.0020
33.0020.1
33.0021
33.0030.1

44.0000
44.0000.3
44.0010
44.0011
44.0012
44.0014
44.0014.1
44.0014.2
44.0015
44.0016
44.0020
44.0020.1
44.0021
44.0025.1
44.0025.2
44.0030
44.0030.1
44.0030.3
44.0030.4
44.0030.5
44.0030.7
44.0031

55.0000
55.0002
55.0010
55.0020
55.0021
55.0030
55.0030.1
55.0030.2
55.0030.3
55.0030.4

88.0000

11.0000

110.0070.7

Gewicht 
G
(kg/m)

0,9
0,9
0,9
0,9
0,5

1,5
1,7
1,8
1,8
2,7
1,4
1,4
2,6
2,5
3,6
1,5
1,4
1,5
1,7
5,5
2,8
1,3
0,6
1,9
4,8
2,1
3,3

3,2
2,2
3,3
2,4
2,3
5,8
1,6
3,9
2,7
1,3

4,5

9,5

1,3

Wx
(cm3)

2,0
2,2
1,7
2,0
0,6

5,0
5,3
5,5
6,6
8,2
4,6
4,8
9,3
6,9
20,3
3,4
4,6
5,1
8,6
23,9
10,1
1,6
0,46
7,0
28,9
2,6
14,0

12,6
8,2
12,7
8,7
8,7
24,6
2,5
16,2
5,0
1,5

27,6

74,8

3,7

Wy
(cm3)

2,0
2,2
1,4
2,2
1,2

5,0
5,3
5,2
6,5
8,2
5,5
4,5
14,7
9,6
20,3
3,9
4,6
5,12
8,6
23,9
16,0
4,4
2,0
9,7
43,3
12,2
19,3

12,6
8,2
13,5
8,7
8,3
41,8
6,2
28,7
21,0
5,1

27,6

74,8

4,5

Ix
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,1
0,5

10,0
10,5
12,7
17,0
16,4
9,2
9,6
18,9
13,7
60,8
10,8
9,5
10,7
12,6
163,7
20,0
1,6
0,26
14,3
86,5
2,6
28,1

31,7
20,6
31,8
22,5
22,5
61,5
3,2
40,5
6,3
1,2

110,3

374,3

8,9

Iy
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,4
1,8

10,0
10,5
10,4
13,0
16,4
10,8
9,5
60,2
17,0
60,8
10,8
9,5
10,8
12,6
163,7
64
8,9
4,0
29,2
216,4
48,2
77,2

31,7
20,6
36,2
22,5
20,7
209,2
15,5
143,7
164,7
12,8

110,3

374,3

7,9

Statische Werte zu den Standardprofilen
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Kemmler + Riehle

Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Betzingen, Industrie-Gebiet West
Ferdinand-Lassalle-Straße 61
72770 Reutlingen

Telefon +49 (0) 71 21 / 95 73 - 0
Telefax +49 (0) 71 21 / 95 73 - 23

info@kemmler-riehle.de
www.kemmler-riehle.de

© Copyright by Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer 
Genehmigung gestattet.

Alle Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig 
erstellt und überprüft. Trotzdem können wir für  
unvollständige oder fehlerhafte Angaben keine 
Haftung übernehmen. 
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Frühere Ausgaben dieses Kataloges  
treten außer Kraft.
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