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Quadratprofil
50 x 50 mm,
max. Länge 6000 mm,
Gewicht 3,2 kg/m

�Best.-Nr. 55.0000

Das System MMS 55 
besteht aus naturfarben 
eloxiertem Aluminium 
und ist damit im Innen- 
und Außenbereich ein 
ideales wartungsfreies 
Bauteil. Das Profil ist 
kratzfest und korrosions-
geschützt.

Das Quadratprofil der 
Baureihe MMS 55 findet 
vorzugsweise Anwen-
dung in den Bereichen 
Maschinen- und Anla-
genbau, sowie Förder- 
und Verkettungssysteme.

Die Profile werden in 
der Standardlänge 
6000 mm oder in jeder 
gewünschten Abmes-
sung geliefert. Optional 
können die Profile 
bereits mit den MMS-
Verbinderbohrungen 
geliefert werden.

Bestellnummern für Zu-
schnitte und Bohrungen 
siehe Preisliste.
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Quadratprofil leicht
einseitig geschlossen,
50 x 50 mm
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 2,3 kg/m

Best.-Nr. 55.0021

Quadratprofil leicht
zweiseitig geschlossen,
50 x 50 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 2,4 kg/m

Best.-Nr. 55.0020

Quadratprofil leicht
50 x 50 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 2,2 kg/m

Best.-Nr. 55.0002
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Rechteckprofil leicht
50 x 100 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 3,9 kg/m

Best.-Nr. 55.0030.2

Rechteckprofil
50 x 15 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 1,3 kg/m

Best.-Nr. 55.0030.4

Rechteckprofil 
50 x 100 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 5,8 kg/m

Best.-Nr. 55.0030

Rechteckprofil
50 x 25 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 1,6 kg/m

Best.-Nr. 55.0030.1

Rechteckprofil 
25 x 100 mm, 
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 2,7 kg/m

Best.-Nr. 55.0030.3
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Das System MMS 55 
besteht aus naturfarben 
eloxiertem Aluminium 
und ist damit im Innen- 
und Außenbereich ein 
ideales wartungsfreies 
Bauteil. Das Profil ist 
kratzfest und korrosions-
geschützt.
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Pneumatikprofil
mit einseitigem Vollkern,
50 x 50 mm,  
max. Länge 6000 mm, 
Gewicht 3,3 kg/m

Best.-Nr. 55.0010

Dieses Profil wird mit 
seinem einseitigen Voll-
kern speziell im Pneu-
matikbereich (Druckluft-
führung und Verteilung 
etc.) angewendet.

25

50

50

50

Kabelkanalprofil 
25 x 50 mm 
Aluminium eloxiert 
max. Länge 6000 mm 

Best.-Nr. 55.0013

Kabelkanalprofil
50 x 50 mm 
Aluminium eloxiert 
max. Länge 6000 mm
 
Best.-Nr. 55.0013.1

Zur Anbringung des 
Kabelkanals wird 
der Kabelkanalklipp 
55.0501.1 verwendet.
(siehe Zubehör). 
 Pro Meter werden ca. 
zwei Kabelkanalklipps 
benötigt; der Kabelka-
nal wird mittels Druck 
eingerastet.

C-Profilschiene
mit Nut MMS 55,
max. Länge  �6000 mm,
ohne Zubehör,
Gewicht 1,3 kg/m,
Aluminium eloxiert

�Best.-Nr. 110.0070.7

Dieses C-Schienenprofil 
eignet sich für die Bestü-
ckung mit Laufwägen, 
Endanschlägen und 
Verstellgleitern.
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Profilparallelverbinder 
schwere Ausführung 
Stahl verzinkt, 
bestehend aus: 
Verbinder und
2 Schrauben M 8 x 16 
DIN 912

Best.-Nr. 55.0043

Profilverbinder 
drehgesichert
Stahl verzinkt,  
bestehend aus:  
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 55.0041

Profilverbinder
Stahl verzinkt,
bestehend aus: 
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 55.0040

Profilverbinder 
drehunabhängig 
Stahl verzinkt,  
bestehend aus:  
Profileinsatz, 
Druckfeder, Hammer, 
Spannschraube

Best.-Nr. 55.0042

Der Verbinder wird über 
die Stirnseite des Profils 
eingeführt und als ver-
drehsichere Verbindung 
verwendet.

Der Standardverbinder 
für MMS 55. Der Verbin-
der ist für den nachträg-
lichen Einbau geeignet. 
Für Verbindungen 
aller Profile MMS 55 mit 
Profilen der Baureihen 
MMS 55 und MMS 11 
die Bohrlehre 55.0360 
verwenden (Maß x=18 
mm).

x=18
Beide Wandungen    Ø 13

Hammer FederProfileinsatz

20

40

20Ø 13

M8

60

M8

Ø 9

x=18
Beide Wandungen    Ø 13

Hammer FederProfileinsatz

x=18
Beide Wandungen    Ø 13

Hammer FederProfileinsatz

Der Verbinder ist dreh-
unabhängig, das heißt, 
das über die Stirnseite 
eingeführte Profil lässt 
sich in jede Richtung 
um seine Längsachse 
verdrehen.

Mit diesem Verbin-
der lassen sich zwei 
Profile MMS 55 parallel 
verbinden. Dazu müssen 
in einem der Profile im 
Abstand von 40 mm 
zwei Bohrungen mit  
13 / 9 mm gesetzt 
werden.

Profilgehrungsverbinder
für 70° bis 180° Winkel
bestehend aus:
Verbindergegenstück
mit Verbinderbolzen,
Profileinsätzen und 
Spannschrauben

Best.-Nr. 44.0044.6

Für Profilverbindungen 
im Winkelbereich von 
70° bis 180°.
Der Bohrungsabstand 
ist unabhängig vom 
eingesetzten Winkel.

Wandung  Ø 13

54

54
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Vierkant-Nutenstein M4 
Best.-Nr. 55.0050

Vierkant-Nutenstein M5 
Best.-Nr. 55.0055

Vierkant-Nutenstein M6 
Best.-Nr. 55.0060

Vierkant-Nutenstein M8 
Best.-Nr. 55.0065

Nutenstein M4 
mit Gewindestift 
Best.-Nr. 55.0070

Nutenstein M5 
mit Gewindestift
Best.-Nr. 55.0075

Nutenstein M6 
mit Gewindestift
Best.-Nr. 55.0080

Nutenstein M8 
mit Gewindestift
Best.-Nr. 55.0085

Flach-Nutenstein M 4
mit Ansatz 
Best.-Nr. 55.0090 

Flach-Nutenstein M 5
mit Ansatz 
Best.-Nr. 55.0095

Flach-Nutenstein M 6 
mit Ansatz 
Best.-Nr. 55.0100

Flach-Nutenstein M 8 
mit Ansatz 
Best.-Nr. 55.0101

Bei senkrecht ange-
ordneten Profilen dient 
der Nutenstein zur 
Montageerleichterung 
bei Bauteilen, die des 
öfteren abgeschraubt 
werden müssen.

Vierkant-Nutensteine 
werden vor der Montage 
stirnseitig in das Profil 
eingeführt und sind ge-
gen Verdrehen gesichert.

Durch den Einsatz 
von Nutensteinen 
aus verzinktem Stahl 
werden Anflanschungen 
verschiedenster Teile wie 
Winkel, Griffe, Schar-
niere etc. an das Profil 
möglich. Flachnutenstei-
ne sind zum nachträg-
lichen Einbau an jeder 
beliebigen Stelle am 
Profil geeignet.

Bei senkrecht ange-
ordneten Profilen dient 
die Fixierung mittels 
Kugeldruckstück der 
Montageerleichterung. 

Nutenstein M8
mit Kugeldruckstück
Best.-Nr. 55.0160

Nutenstein M6
mit Kugeldruckstück
Best.-Nr. 55.0160.1
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Profillängsverbinder
200 mm.� Profilkern Alu 
eloxiert mit 4 x M 6,
komplett mit Klemm-
schiene, Stahl verzinkt 
und 4 Linsenschrauben 
mit Innensechskant, 
M 6 x 20

Best.-Nr. 55.0105.1

Profillängsverbinder
200 mm, Profilkern Alu 
eloxiert, komplett mit 
Klemmschiene, Stahl 
verzinkt und 4 Gewin-
destiften M 8 x 10

Best.-Nr. 55.0105

Profillängsverbinder 
200 mm. Profilkern Alu 
eloxiert, �zweiteilig mit 
Schrägen und Spann-
schraube M 6,
komplett mit Klemm-
schiene� Stahl verzinkt 
und  4 Gewindestiften� 
M 8 x 10

Best.-Nr. 55.0105.2

Durch Verspannung des 
Alu-Spezialprofils mittels 
einer Klemmschiene und 
vier Gewindestiften M 8 
lassen sich Profile stirn-
seitig sicher verbinden.

Der Profillängsverbinder 
ist für verschraubbare 
Längsverbindungen 
geeignet, das Profil 
muss hierfür mit Ø 7mm 
durchbohrt werden.

Mit diesem Profillängs-
verbinder lassen sich 
zwei Profile stirnsei-
tig verbinden. Der 
Verbinderkern lässt sich 
in einem Profil vorab 
verspannen und ist 
deshalb besonders für 
den senkrechten Einbau 
geeignet.

70 40 70

200

M 8 x 10

70 40 70

200

Ø7

70 40 70

200

M 8 x 10
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Profilkernmaterial
22 x 22 mm, 
ohne Bohrung 
Aluminium naturfarben 
eloxiert, Standardlänge 
2000 mm
Gewicht 1,3 kg/m

Best.-Nr. 44.0125.2

Profilkernmaterial 
22 x 22 mm, 
mit Bohrung
Aluminium naturfarben 
eloxiert, Standardlänge 
2000 mm
Gewicht 1,1 kg/m

Best.-Nr. 44.0125

Das Profilkernmaterial 
wird eingesetzt zur 
Stabilisierung des 
Profilhohlraums oder für 
zusätzliche Verbindungs-
möglichkeiten, z.B. 
einfache Teleskopfüh-
rungen.

Meterware und Fixlänge 
auf AnfrageØ 10

22

Ø 10

22

Klemmschienenprofil 
Stahl blank,
max. Länge 3000 mm 
Gewicht 1,3 kg/m

Best.-Nr. 55.0125.2

6,9

9,9

2010
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Gewindeeinsatz M 10 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 44.0120.1

Die Querbohrung M 10 
dient zur Befestigung 
von Rädern usw. quer 
zum Profil.

min. 12 22

M 10

Ø 10 innere Wandung

18
Äußere 
Wandung 
Ø 13, 
innere 
Wandung 
Ø 8,2 mm 

Gewindetiefe 12 mm

Durch die Verwendung 
des Gewindeeinsatzes 
am Profil lassen sich 
stirnseitige Montagen 
von Teilen wie bei-
spielsweise Rollen oder 
Nivellierschrauben 
durchführen.

Gewindeeinsatz M 6 
Stahl verzinkt,
mit Spannschraube 
Best.-Nr. 55.0110

Gewindeeinsatz M 8 
Stahl verzinkt,
mit Spannschraube 
Best.-Nr. 55.0115

Gewindeeinsatz M 10 
Stahl verzinkt,
mit Spannschraube 
Best.-Nr. 55.0120
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Klemmschiene 170 mm
Stahl verzinkt,
drei Gewinde M 8 
Best.-Nr. 55.0130

Klemmschiene 120 mm
Stahl verzinkt,
drei Gewinde M 8 
Best.-Nr. 55.0135

Klemmschiene 95 mm
Stahl verzinkt,
zwei Gewinde M 8 
Best.-Nr. 55.0140

Klemmschiene 70 mm
Stahl verzinkt,
zwei Gewinde M 8 
Best.-Nr. 55.0145

Klemmschiene 60 mm
Stahl verzinkt,
zwei Gewinde M8 
Best.-Nr. 55.0150

Klemmschiene 40 mm
Stahl verzinkt,
zwei Gewinde M8 
Best.-Nr. 55.0155

Anbauteile, die öfters 
verstellt werden, sollten 
mit einer Klemmschiene 
montiert werden.

25

40

40

60

75

170

75

50

120

50

75

95

50

70
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Winkelplatte 45° 
Stahl 3 mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0180

Winkelplatte 45° 
Stahl 3 mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0180.1

Kreuzplatte
Stahl 3mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0165

Kreuzplatte
Stahl 3mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0165.1

120

50

50

48

68

48

45°

24

10

Ø 9

Winkelplatte 90° 
Stahl 3mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0175

Winkelplatte 90° 
Stahl 3mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0175.1

T-Platte 
Stahl 3mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0170

T-Platte 
Stahl 3mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0170.1

12
0

50
48

160

50 50 10

10

Ø 9

14
0

50
50

140

5050

48

12
,5

Ø 9

19
5

50
48 17

5

150

Ø 9

Zusätzliche Ver-
stärkungselemente für 
Knotenverbindungen

Zusätzliche Ver-
stärkungselemente für 
Winkelverbindungen
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Befestigungslasche 
35 x 70 x 5 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 44.0185.4

Verbindungslasche 
parallel, Stahl 3 mm, 
schwarz beschichtet

Best.-Nr. 55.0185.2

Zur stirnseitigen Befesti-
gung von Profil 40 x 20 
oder 40 x 10 (44.0030.1 
/ 44.0030.3) an Profile 
MMS 44 oder MMS 55. 
Verwendung: zum Bei-
spiel beim Einbau von 
verstellbaren Schubfach-
führungen.

Zwei Profile MMS 55 
(50 x 50) können auf 
einfache Art parallel 
verbunden werden.

35

70

55
30

6,5 x 15

Für M 6 DIN 
963 / 965 
Senkschraube

10
5

5 dick

25

98

50

50
Ø 9

Winkelplatte
Stahl 4 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0180.12

Winkelplatte
Stahl 4 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0180.13

Platte zur Befestigung 
von Profilen in be-
liebigen Winkeln, z. B. 
Verstärkungsstreben

Ø 9

75

129

22

65 10
2
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Schwenklasche 
schwere Ausführung 
Stahl 4 mm
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0185.9

Schwenklasche 
schwere Ausführung 
Stahl 4 mm
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0185.10

Schwenklasche 
110 x 105 
Stahl 3 mm 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0185.1

Schwenklasche 
110 x 105
Stahl 3 mm 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0185.6

Schwenklasche 
65 x 105 
Stahl 3 mm 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0185

Schwenklasche 
65 x 105 
Stahl 3 mm 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0185.5

Zum Einbau schwenkba-
rer Ablagen, bzw. Ausle-
ger. Der Schwenkradius 
ist von 0–180° stufenlos 
verstellbar.

10
5

3565

40

75

15,5 20

9

Ø 9

Ø 9

10
5

35110

40

75

60 20

9

9

Ø 9

15
0

40

25

23

50
50

15 x 8,5

115

20

9

Ø 9

45˚

80

50

16
0

12
0

9

R 50

Ø 9

20

Zum Anbinden von vari-
abel geneigten Gestellen, 
z.B. geneigten Rollen-
bahnen mit senkrechten 
Füßen.

Schwenklasche 
80 x 160 
Stahl 5 mm 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0185.7

Schwenklasche 
80 x 160 
Stahl 5 mm 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0185.8
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Schwenkwinkel 
Rechtsausführung 
Stahl 3mm 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0186.3

Schwenkwinkel 
Linksausführung
Stahl 3mm 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0186.4

Schwenkwinkel 
Rechtsausführung 
Stahl 3 mm 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0186.1

Schwenkwinkel 
Linksausführung 
Stahl 3mm 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0186.2

12
0

48 200

30
9 x 20

15025

75

36

Ø 9

20 20

9

12
0

48200

30
9 x 20

150 25

75

36

Ø 9

2020

9

Schwenkwinkel

(Rechtsausführung)

(Linksausführung)

Zum Einbau schwenkba-
rer Ablagen bzw. Ausle-
ger. Der Schwenkradius 
ist von 0 – 25° stufenlos 
verstellbar.
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Haltewinkel M8 
50 x 50 
Stahl verzinkt, 6 mm

Best.-Nr. 55.0205.2

Haltewinkel 
50 x 50,
Stahl verzinkt, 6 mm

Best.-Nr. 55.0205

Für den universellen 
Einsatz dort, wo ein 
Gewinde M8 benötigt 
wird.

Zusätzliches Verstär-
kungselement für Eck-
Profilverbindungen.

25

50

50

25

50

M 8

Ø 9

20

40

40

25

50

Ø 9

Ø 9

25

50

50

25

50

Ø 9

Ø 9

Verstärkungselement 
für Profile MMS 44 und 
MMS 55.

Haltewinkel 
50 x 40 
Stahl verzinkt, 5 mm

Best.-Nr. 44.0205.7
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C-Profilschienenwinkel 
Stahl verzinkt, 5 mm

Best.-Nr. 110.0070.9

Haltewinkel 
50 x 50 
Aluminium naturfarben 
eloxiert, 7 mm

Best.-Nr. 55.0210

50

50

Ø 9

48

7

28

Ø 9

Zusätzliches Verstär-
kungselement für Eck-
Profilverbindungen.

Dient als Haltewinkel  
für Profilschiene  
Best.-Nr. 110.0070.7

20

40

28

25

40

Ø 9

25

13
,5

8,5

100

10
0

Ø 9

48

40
50

50 40

Ø 9Ø 9

Haltewinkel 
100 x 100 
Aluminium, naturfarben 
eloxiert, 7 mm

Best.-Nr. 55.0215
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Eckwinkel�
Rechtsausführung
Stahl  3mm
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0190

Eckwinkel
�Linksausführung
Stahl  3mm
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0190.1

Eckwinkel
Rechtsausführung
Stahl  3mm
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0190.2

Eckwinkel
Linksausführung
Stahl  3mm
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0190.3

Zusätzliches Ver-
stärkungselement für 
Eck-Profilverbindungen, 
vorwiegend beim Einsatz 
senkrechter Profile, wie 
z.B. bei Transportwagen.

90

35150

9 x 20
17,5

50

35

65

25

Ø 9

255050
9 x 20

90

35 150

9 x 20 17,5
50

35

65

25

Ø 9

25 50 50
9 x 20

(Linksausführung)

(Rechtsausführung)
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Zusätzliches Verstär-
kungselement für 
Eck-Profilverbindungen. 
Mit Bohrung Ø 9 auf der 
Oberseite, beispiels-
weise zur Befestigung 
von Tischplatten oder 
Blechen etc.

50

10
0

45100

9 x 2022,5

50

50 25

Ø 9

25509 x 20

25

50

10
0

45100

9 x 20
22,5

50

50 25

Ø 9

25509 x 20

25

50

4550

9 x 20

22,5

25

Ø 9

25
9 x 20

50

4550

9 x 20

22,5

25

Ø 9

25
9 x 20

Eckwinkel mit
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0195.4

Eckwinkel mit
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0195.5

Eckwinkel ohne  
Arretierung
Stahl 2,5 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0195.2

Eckwinkel ohne  
Arretierung
Stahl 2,5 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0195.3

Eckwinkel ohne
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0200.2

Eckwinkel ohne
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0200.3

Eckwinkel mit
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0200.4

Eckwinkel mit
Arretierung
Stahl, 2,5 mm,
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0200.5
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82

42 200

13 x 29

25

52 52

9 x 25

80

56

22,5

82

42200

13 x 29

25

5252

9 x 25

80

56

22,5

Fundamentwinkel
Rechtsausführung
Stahl 3mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0216.1

Fundamentwinkel
Linksausführung
Stahl 3mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0216.3

Fundamentwinkel
Rechtsausführung
Stahl 3mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0216

Fundamentwinkel
Linksausführung
Stahl 3mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0216.2

Zur Fixierung von Ge-
stellen mit Gelenkfüßen 
Best.-Nr. 55.0245 bis 
55.0245.11. 
Der Fundamentwinkel 
kann auch ohne Gelenk-
fuß angewendet werden.

(Linksausführung)

(Rechtsausführung)
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14

54

25

45

75

20 35

Ø9

12 x 8,5

75

R10

Ø9

R10

79

25

45

100

10
0

29

30 50

12 x 8,5

Radwinkel für 
Rollen Ø 100/125
Stahl 2,5 mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0175.2

Radwinkel für 
Rollen Ø 100/125
Stahl 2,5 mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0175.3

Radwinkel für 
Rollen Ø 160/200
Stahl 2,5 mm, 
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 55.0175.4

Radwinkel für 
Rollen Ø 160/200
Stahl 2,5 mm, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 55.0175.5

Diese Winkel dienen zur 
Befestigung von Rollen 
an Konstruktionen aus 
MMS-Profilen 50 x 50.

Einbausituation: 
die Grundplatte der Rolle 
kann variabel montiert 
werden.
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Sockelplatte 
schwere Ausführung 
160 x 125 x 15 
Stahl schwarz 
beschichtet, seitlich

Best.-Nr. 55.0230.1

Sockelplatte 
schwere Ausführung 
125 x 125 x 15 
Stahl schwarz 
beschichtet, für im Eck 
montiertes Profil

Best.-Nr. 55.0230.2

Sockelplatte 
100 x 100 x 12 
Aluminium schwarz 
beschichtet, seitlich

Best.-Nr. 55.0230

Sockelplatte 
schwere Ausführung 
160 x 160 x 15 
Stahl schwarz 
beschichtet, mittig

Best.-Nr. 55.0225.1

Sockelplatte 
100 x 100 x 12 
Aluminium schwarz 
beschichtet, mittig

Best.-Nr. 55.0225

Anflanschelemente zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von Pro-
filen 50 x 50 z. B. am 
Boden.

10
0

7535

Senkung für
M 8 DIN 912

12 dick

Ø9

10
0

75

35

Senkung für
M 8 DIN 912

12 dick

Ø 9

12
,5

Senkung für
M 8 DIN 912

16
0

12
035

15 dick

Ø15

12
5

85

Senkung für
M 8 DIN 912

15 dick

Ø 9

27
,520

160

120

35

12
5

85

35

Senkung für
M 8 DIN 912

15 dick

Ø15

27
,5

27,5

Sockelplatten
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Sockelplatte
95 x 50 x 10 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 55.0235

72

35

35

50

20

Senkung für
M 8 DIN 912

10 dick

Ø 9

7,5

72

35

35

50

Senkung für
M 8 DIN 912

10 dick

M69

7,5

95

3520 20

Senkung für
M 8 DIN 912

10 dick

Ø 9

5035

Senkung für
M 8 DIN 912 M 6

10 dick 5035

95

9

3520 20

Sockelplatte
72 x 50 x 10 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 55.0240

Sockelplatte
72 x 50 x 10 
Stahl verzinkt,
mit Langloch

Best.-Nr. 55.0240.2

Anflanschelement zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 50 x 50 
 z. B. am Boden.

Anflanschelement zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 50 x 50.

Sockelplatte 
100 x 50 x 10 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 55.0235.2

Sockelplatte 
95 x 50 x 10 
Stahl verzinkt,
mit Langlöchern

Best.-Nr. 55.0235.4

Anflanschelement zur 
seitlichen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 50 x 15 oder  
50 x 25.

80

100

35

Senkung für
M 8 DIN 6912

10 dick

Ø 9

50
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Sockelplatte 
122 x 50 x 10 
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 55.0240.1

145

8520 20

35 50

Senkung für
M 8 DIN 912

10 dick

125

Ø 9

122

8520

35 50

Senkung für
M 8 DIN 912

10 dick

Ø 9

7,5

Sockelplatte 
145 x 50 x 10
Stahl verzinkt

Best.-Nr. 55.0235.1

Anflanschelement zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 50 x 100.

Anflanschelement zur 
stirnseitigen Befestigung 
und Sicherung von 
Profilen 50 x 100.

Sockelplatten
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Gelenkfuß Ø 80 mm 
mit Kunststoffteller
GF-verstärkt, 
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 16 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm 
Best.-Nr. 55.0245

Ausführung leitfähig
Best.-Nr. 55.0245.14

Gelenkfuß Ø 80 mm 
mit Stahlteller schwarz
Best.-Nr. 55.0245.3

Gelenkfuß Ø 40 mm 
mit Stahlteller
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch  
M 16 und Schrauben, 
Verstellbereich 60 mm

Best.-Nr. 55.0245.2

Nivellierungselement mit 
Bodenanpassung zur 
stirnseitigen Montage an 
das Profil. 
 
Gelenkfüße  
ohne Flansch  
siehe Katalog MMS 44.

40

11
8

55
 –

 11
5

M 16

M 8 x 25
DIN 912

11
8

80

55
 –

 11
5

M 16

M 8 x 25 
DIN 912

Ø 9

11
8

80

55
 –

 11
5

M 16

M 8 x 25 
DIN 912

Gelenkfuß Ø 80 mm 
mit Dübellöchern
Mit Kunststoffteller
GF-verstärkt, 
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 16 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm 
Best.-Nr. 55.0245.6

Ausführung leitfähig
Best.-Nr. 55.0245.15

Der Gelenkfuß kann am 
Boden fixiert werden.
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50

11
8

55
 –

 11
5

M 16

M 8 x 25 
DIN 912

Gelenkfuß Ø 50 mm
mit Kunststoffteller 
GF-verstärkt, 
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 16 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm 
Best.-Nr. 55.0245.10

Ausführung leitfähig
Best.-Nr. 55.0245.11

11
8

50
 –

 9
5

40

M 16
20

50

Gewinde
M 16

35

Ø 920

Durch den Einsatz des 
Spezialflansch ist eine 
rechtwinklige Anbrin-
gung des Gelenkfußes 
an das Profil möglich. 
Einsatzgebiete hierfür 
sind zum Beispiel Pultti-
sche niedriger Bauart.

Zur stirnseitigen Monta-
ge an das Profil, für alle 
Gelenkfüße mit Spindel 
M 16.

Gelenkfuß für  
stirnseitige Montage
Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch  
M 16 und Schrauben 
4x M8 x 25 DIN 912 
Verstellbereich 45 mm

Best.-Nr. 55.0248.2

Flansch M 16
Gewindeendstück 
für stirnseitige Montage, 
Stahl verzinkt, 
ohne Gelenkfuß

Best.-Nr. 55.0248.3

11
8

80

55
 –

 11
5

M 16

M 8 x 25 
DIN 912

Gelenkfuß Ø 80 mm 
schwingungsgedämpft 
mit Stahlteller schwarz
Teile Stahl verzinkt, 
komplett mit Flansch 
M 16 und Schrauben 
Verstellbereich 60 mm

Best.-Nr. 55.0245.1

Durch eine profilierte 
Gummischeibe an 
der Unterseite werden 
Schwingungen  
absorbiert. 
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50

Gewinde
M 8/10/12/16

35

Ø 9

Ø 20

21

5

5 dick30

9

Flansch 50 x 50, M 8
Stahl verzinkt
Best.-Nr. 55.0246

Flansch 50 x 50, M 10
Best.-Nr. 55.0247

Flansch 50 x 50, M 12
Best.-Nr. 55.0248

Flansch 50 x 50, M 16
Best.-Nr. 55.0249

Standard-Flansch für 
alle Quadratprofile der 
Baureihe MMS 55.

Flansch für Profil 
55.0030.
Mit diesem Flansch 
ist ein Verstellweg des 
Gelenkfußes (M 16) von 
60 - 125 mm möglich.

Flansch 100 x 50, M 8
Stahl verzinkt 
Best.-Nr. 55.0250.1

Flansch 100 x 50, M 10
Best.-Nr. 55.0250.2

Flansch 100 x 50, M 12
Best.-Nr. 55.0250.3

Flansch 100 x 50, M 16
Best.-Nr. 55.0250.5

50

Gewinde
M 8/10/12/16

35

Ø 9Ø 20

10
85

10 dick
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Griff-Rohr  Ø 30 mm
Aluminium, natur eloxiert,
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 44.0295.2

Griff-Rohr  Ø 30 mm
wie oben, schwarz, leitfähig
Best.-Nr. 44.0295

Griff-Rohr  Ø 30 mm 
wie oben, schwarz
Best.-Nr. 44.0295.3

Griff-Endstücke (Paar) 
für Griffrohr Ø 30mm
Kunststoff schwarz,
ohne Befestigungs-
schrauben
Best.-Nr. 44.0290

Griff-Endstücke (Paar) 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 44.0290.1

Bügelgriff klein
Bohrungsabstand 
122 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280

Bügelgriff groß
Bohrungsabstand 
150 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0285

Handgriff
150 x 400 mm
Stahlrohr,
schwarz beschichtet
Best.-Nr. 44.0295.1

Handgriff
150 x 400 mm
Stahlrohr, 
chemisch vernickelt
Best.-Nr. 44.0295.6

Die Länge des Griffrohrs 
ist variabel: das schwar-
ze  bzw. natur eloxierte 
Aluminiumrohr wird in 
einer Standardlänge von 
3000 mm geliefert und 
kann auf die erforder-
liche Länge gekürzt 
werden.

Der Zuschnitt für das 
Rohr ist wie folgt zu 
berechnen: 
Bohrungsabstand 
 x - 40 mm.

Fixlängen und Meterware 
auf Anfrage.

Variabler Handgriff, 
speziell für Transport-
wagen, Schutzhauben, 
größere Türen etc. Die 
Endstücke werden ohne 
Befestigungsschrau-
ben und Nutensteine 
geliefert.

Handgriff speziell für 
den Einsatz an Trans-
portmitteln, wie Wagen, 
Container etc. Der 
Handgriff zeichnet sich 
durch eine bedienungs-
freundliche Form und 
eine stabile Ausführung 
aus.

Geeignet für Türen und 
kleinere Transportwagen. 
�Die Griffe werden ohne 
Befestigungsschrau-
ben und Nutensteine 
geliefert.

400

15
0 Ø 25

75

Ø 9

122122
bzw. 150

Senkung für M 6 DIN 
912 oder Mutter M 6

33

6

7,5

24 breit

Bohrungsabstand „X”
35

79

Senkung für M 6 
DIN 912 oder 
Mutter M 8

38 breit

60

8

20

Ø
 3

0

Bohrungsabstand „X”

Zuschnitt= x-40
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150

170

30

54

20

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

Bohrung für 5er 
Innensechs-
kantschlüssel

175

195

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

30

54

20

Bohrung für 5er 
Innensechs-
kantschlüssel

Öffnung für
M 6 x 12 DIN 912 +
Scheibe 6,4 DIN 125

Bügelgriff 
ergonomisch
Bohrungsabstand  
�175 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280.3

Bügelgriff 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 44.0280.4

Die ergonomischen 
Bügelgriffe werden über 
Zylinderschrauben und 
Nutensteine am Profil 
montiert.

Bügelgriff 
ergonomisch
Bohrungsabstand
150 mm
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 44.0280.1

Bügelgriff 
wie oben, leitfähig
Best.-Nr. 44.0280.2
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Schwenkgelenk
Aufsteckvierkant starr
Lagerteil Aluminium, 
Aufsteckvierkant und 
Achse Stahl verzinkt,
Drehteile DU-gelagert, 
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0325

Spezialteil zur Montage 
von Schwenkarmen  
z. B. für Prüfgeräte oder 
Teilebereitstellung. Die 
Lagerung erfolgt über 
DU-Buchsen, das Gelenk 
ist damit wartungsfrei.

Der Schwenkradius 
beträgt  180°. Schwenk-
arme, die einer höheren 
Belastung ausgesetzt 
werden, sollten mit der 
schweren Ausführung 
bestückt werden. 

M 8

75

70
45

41
50

13,5 x 8,5
25

37

180°

25

53

100

36

180°

35

M 8

39

Für
M 8 x 16 
DIN 912

59

120

160

180°

10

3636

56

10
9 

  

8

M8

42

Schwenkgelenk
verstärkte Ausführung
fixierbar, leitfähig
Stahl verzinkt, rostfrei, 
komplett mit Klemm-
schiene und Schrauben

�Best.-Nr. 44.0330.15

Schwenkgelenk
fixierbar, leitfähig
AlZn-Druckguss,  
rostfrei Stahl
Drehteile DU-gelagert, 
komplett mit Klemm-
schiene und Schrauben

Best.-Nr. 44.0330.5

Spezialteil zur Montage 
von Schwenkarmen z. B. 
für Teilebereitstellung. 
Die Lagerung erfolgt 
über DU-Buchsen, das 
Gelenk ist damit war-
tungsfrei. Der Schwenk-
radius beträgt 180°.

Der Schwenkbereich des 
Aufsteckvierkants lässt 
sich durch Klemmen 
festsetzen bzw. schwer-
gängiger einstellen.

Spezialteil zur Montage 
von Schwenkarmen mit 
höherer Belastung  
z. B. für Prüfgeräte oder 
Teilebereitstellung. Der 
Schwenkradius beträgt 
180°.

Der Schwenkbereich des 
Aufsteckvierkants lässt 
sich durch Klemmen 
festsetzen bzw. schwer-
gängiger einstellen.
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78

125

36

180°

35

4 Bohrungen für Schrauben
M 8 x 30 DIN 965 passend 
für Profil MMS 55

23

Für
M 8 x 20  
DIN 912

59

100°

Schwenkdrehgelenk
fixierbar, leitfähig,
AlZn-Druckguss,
Drehteile DU-gelagert, 
komplett mit Klemm-
schiene und Schrauben

�Best.-Nr. 55.0335.2

Spezialteil zur Montage 
von Schwenkarmen 
höherer Belastung  
z. B. für Prüfgeräte oder 
Teilebereitstellung. Die 
Lagerung erfolgt über 
DU-Buchsen, das Gelenk 
ist damit wartungsfrei. 
Der Schwenkradius 
beträgt 180°. Der Dreh-
bereich der Montage-
scheibe beträgt 100°.

Das Profil der Baureihe 
MMS 55 wird stirn-
seitig auf die Scheibe 
montiert.
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52

4010256020

M 8 x 16

8
8

180°

75

4 x M 5
TK Ø 40

DU-Bundbuchse

50

Ø 16 H 9

10

Zwischengelenk 
schwere Ausführung 
Stahl verzinkt 
Drehteile DU-gelagert, 
komplett mit Klemm-
schiene und Schrauben, 
ohne Abdeckkappe

Best.-Nr. 55.0331

Drehelement 
DU-gelagert, 
Stahl verzinkt 
komplett mit Mutter 
M 14 und zwei DU-
Bundbuchsen
Ø 14/16

Best.-Nr. 55.0326

Das Drehgelenk ist 
geeignet für einen 
Schwenkarm, bei dem 
ein Arm gegenüber dem 
anderen Arm in einem 
Gesamtwinkel von max. 
45° gestellt werden 
muss.

Das Zwischengelenk ist 
geeignet für bewegli-
che Abwinklungen von 
Schwenkarmen. Im Profil 
55.0010 muss für die DU- 
Buchsen eine Bohrung 
Ø 12 h 8 eingebracht 
werden. 
Die Lagerung erfolgt über 
DU-Buchsen, das Gelenk 
ist damit wartungsfrei. 
Der Schwenkradius 
beträgt über 180°.

Spezialteil zur Montage 
von beweglichen  
Ablagen, z.B. zur Teile-
bereitstellung. Lagerung 
über DU-Buchsen an 
Profil 55.0010. Die 
Bohrung am Profil muss 
Ø 16 H 9 betragen.

80

45°

Senkung für
M 8 x 16
DIN 963

Profil 50 x 50

Drehgelenk 
Stahl verzinkt, komplett 
bestehend aus:  
2 Scheiben Ø 80 x 8 
2 Zylinderschrauben 
M 8 x 16 DIN 912, 
Scheiben

Best.-Nr. 55.0335.1
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Anschraubscharnier
mit 4 Stabilisierungs-
zapfen
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
60 x 73 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0340.3

Scharnier für Türen, Ab-
deckungen und Hauben 
etc. Rechts und links 
einsetzbar, Öffnungswin-
kel 180°. Die Scharniere 
werden zur Seitensta-
bilisierung rückseitig 
mit Zapfen versehen, 
daraus ergeben sich die 
gezeigten Profilkombina-
tionen.

Die Scharniere werden 
ohne Befestigungs-
schrauben  (M 6 x 12 DIN 
7991 Senkschraube mit 
Innensechskant oder 
Kreuzschlitz DIN 965) 
und ohne Nutensteine 
geliefert.

Profil 40 x 40
Profil 50 x 50

Profil 100 x 100

Profil 50 x 50
(Profil 40 x 40)

(Profil 100 x 100)

Scharnier 44.0340.3

45 (55)

60

73

5Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

Profil 40 x 40
Profil 50 x 50

Profil 100 x 100

Profil 50 x 50
(Profil 40 x 40)

(Profil 100 x 100)

Scharnier 44.0340.3

45 (55)

60

73

5Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

Anschraubscharnier
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
60 x 63 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0340.2

Anschraubscharnier
AlZn-Druckguss
schwarz beschichtet
40 x 60 mm
ohne Schrauben

Best.-Nr. 44.0355

Scharnier für Türen, Ab-
deckungen und Hauben 
etc. Rechts und links 
einsetzbar, Öffnungswin-
kel 180°. Die Scharniere 
werden zur Seitenstabi-
lisierung rückseitig mit 
Zapfen versehen. Die 
Scharniere werden ohne 
Befestigungsschrauben 
geliefert.

Scharnier für flächen-
bündige Montage, rechts 
und links einsetzbar.
Die Scharniere werden 
ohne Befestigungs-
schrauben geliefert.

45

60

63

5
Profil 30 x 30

Profil 40 x 40
(Profil 50 x 50)

(Profil 100 x 100)

6

40

60

13
Ø 5,3

6,
5

30

Bohrung für 
Senkschraube 

M5

14

15

34

40

8
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Klemmscharnier 120°
Rechtsanschlag
DU-gelagert, Alu schwarz
Best.-Nr. 44.0356.5

Hammer für Anschlag 
an Profil 40x40  
und 80x80
Best.-Nr. 44.0356.7

Hammer für Anschlag
an Profil 50x50 
und 100x100
Best.-Nr. 44.0356.8

Klemmscharnier 120°
Linksanschlag
DU-gelagert, Alu schwarz
Best.-Nr. 44.0356.1

Hammer für Anschlag
an Profil 40x40  
und 80x80
Best.-Nr. 44.0356.7

Hammer für Anschlag
an Profil 50x50 
und 100x100
Best.-Nr. 44.0356.8

Für den vorne bündigen 
Einbau zwischen zwei 
Profile.

Bitte den richtigen 
Hammer zum Klemm-
scharnier bestellen: je 
nachdem welches Profil 
als Säule Verwendung 
findet.

80

25
Tür-Profil 

40 x40 (50 x 50)

Säulen-Profil
100 x 100
(50 x 50)
(40 x 40) 

80

25
Tür-Profil 

40 x40 (50 x 50)

Säulen-Profil
100 x 100
(50 x 50)
(40 x 40) 

Klemmscharnier 180°
Rechtsanschlag
DU-gelagert, Alu schwarz
Best.-Nr. 55.0356.6

Klemmscharnier 180°
Linksanschlag
DU-gelagert, Alu schwarz
Best.-Nr. 55.0356.2

Hammer für Anschlag
an Profile 40x40  
und 80x80
Best.-Nr. 44.0356.7

Hammer für Anschlag
an Profile 50x50 
und 100x100
Best.-Nr. 44.0356.8

Scharnier speziell für 
den Einsatz an Trenn-
wänden, Abdeckungen 
etc. Der Anschlag 
vorne auf dem Profil 
vermindert den Abstand 
zwischen den Profilen. 
Das Scharnier besteht 
aus einem Oberteil, 
einem Unterteil sowie 
einem Scharnierstift und 
zwei Hammer.
Die Abbildung zeigt ein 
Scharnier mit  Linksan-
schlag.

Bitte den richtigen 
Hammer zum Klemm-
scharnier bestellen: je 
nachdem welches Profil 
als Säule Verwendung 
findet.

80

25
Tür-Profil 

40 x40 (50 x 50)

Säulen-Profil
100 x 100
(50 x 50)
(40 x 40) 10

Anschlag vorne (Linksanschlag) Anschlag zwischen 2 Profilen
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Abdeckkappe 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0305

Abdeckkappe 
Kunststoff schwarz,
leitfähig
Best.-Nr. 55.0305.1

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, 
wo Reinraumbedingun-
gen gefordert werden. 
Abdeckkappen dienen 
dabei zum stirnseitigen 
Profilabschluss aus 
optischen Gründen aber 
auch zum Schutz vor 
Verletzungen.

5
5

5

Der Universalstopfen 
besitzt einen Vollkern 
und kann nachbearbeitet 
werden (Bohrungen und 
Gewinde).

Abdeckkappe 
für Rechteckprofile 
50 x 100, 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0306

Abdeckkappe 
für Rechteckprofile 
50 x 100, 
Kunststoff schwarz, 
leitfähig
Best.-Nr. 55.0306.1

Universalstopfen 
mit Vollkern 
Kunststoff, Glasfaser 
verstärkt, schwarz

Best.-Nr. 55.0310
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5
5

5

5

44

20

Abdeckkappe 
für Rechteckprofil 25 x 100, 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0306.4

Abdeckkappe 
für Rechteckprofil 25 x 100, 
Kunststoff schwarz,
leitfähig
Best.-Nr. 55.0306.5

Abdeckkappe
für C-Profilschiene 
Kunststoff schwarz, 
leitfähig

Best.-Nr. 55.0306.9

Abdeckkappe 
für Rechteckprofil 50x15, 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0306.6

Abdeckkappe 
für Rechteckprofil 50x15, 
Kunststoff schwarz, 
leitfähig
Best.-Nr. 55.0306.7

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, 
wo Reinraumbedingun-
gen gefordert werden. 
Abdeckkappen dienen 
dabei zum stirnseitigen 
Profilabschluss aus 
optischen Gründen, aber 
auch zum Schutz vor 
Verletzung.

Abdeckkappe
für Rechteckprofil 50x25, 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0306.2

Abdeckkappe
für Rechteckprofil 50x25, 
Kunststoff schwarz,
leitfähig
Best.-Nr. 55.0306.3
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Abdeckkappe 
AlZn-Druckguss 
mit Bohrung Ø 11,
leitfähig

Best.-Nr. 55.0305.2

Abdeckkappe 
AlZn-Druckguss 
mit quadratischer 
Aussparung, 
leitfähig 

Best.-Nr. 55.0305.3

Abdeckkappe 
AlZn-Druckguss, 
ohne Bohrung,
leitfähig

Best.-Nr. 55.0305.4

Die Abdeckkappe mit 
der Bohrung Ø 11 mm 
wird vorzugsweise in 
Verbindung mit dem 
Gewindeeinsatz zum An-
schrauben von Rädern 
verwendet.

Die Abdeckkappe mit 
der quadratischen 
Aussparung wird als 
Abschluss, zum Beispiel 
für Schwenkgelenke, 
eingesetzt.

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, 
wo Reinraumbedingun-
gen gefordert werden. 
Abdeckkappen dienen 
dabei zum stirnseitigen 
Profilabschluss aus 
optischen Gründen, aber 
auch zum Schutz vor 
Verletzung.

50

50 5

50

50

22

5

1150 11

50 5



MMS 55 | 40 	Profilabdeckungen

Seitenführungsprofil 
Kunststoff schwarz, 
leitfähig,
Standardlänge 3000 mm

Best.-Nr. 55.0321.1

Profilabdeckung 
für Nut 
Kunststoff schwarz, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 55.0300

Profilabdeckung 
für Nut 
Kunststoff hellgrau, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 55.0300.1

Profilabdeckungen sind 
überall dort sinnvoll, wo 
Reinraumbedingungen 
gefordert werden.

Spezialkunststoffprofil 
speziell für den Einsatz 
in der Fördertechnik 
z. B. als Stoßkante oder 
Seitenführung.

10

48
3,

5

47

Profilabdeckung 
Kunststoff schwarz, 
leitfähig, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 55.0301.2

Profilabdeckung 
Kunststoff grau, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 55.0301.3

Die Abdeckung dient 
als Stoßschutz für das 
Profil, oder als Auflagen- 
bzw. Seitenschutz.
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Blecheinsteckprofil
Kunststoff schwarz, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 44.0320.4

Blecheinsteckprofil 
Kunststoff hellgrau, 
Standardlänge 3000 mm
Best.-Nr. 44.0320.1

Drahtgitterprofil 
Kunststoff schwarz, 
Standardlänge 3500 mm

Best.-Nr. 44.0320.6

Spezialprofil für die 
Aufnahme von Blechen 
und Lochblechen bis zu 
einer Stärke von 2mm.

Spezialprofil für die Auf-
nahme von Drahtgittern.

Li

Zuschnitt Platte: 
= Li 

2

Li

Zuschnitt Drahtgitter:
Li + 8 mm

6

15

Li

Zuschnitt Platte: 
Li  - 13 mm 

5

Verglasungsprofil 
Kunststoff schwarz, 
2-härtig, 2-teilig, 
Standardlänge 4000 mm

Best.-Nr. 55.0320.2

5

Li

Zuschnitt Platte: 
Li + 11 mm 

Verglasungsprofil
Kunststoff schwarz,
(2-härtig, Grundprofil 
hart, Dichtlippen mit 
Weichzone)
Standardlänge 3000 mm

Best.-Nr. 44.0320

Spezialprofil für die 
Aufnahme von Glas-, 
Kunststoff- oder Holz-
platten mit einer Stärke 
von 5 mm in das Profil. 
Möglich ist auch die Auf-
nahme von Drahtgittern, 
Lochblechen etc.
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Halter
für Flächenelemente
AlZn Druckguss,
mitgeliefert werden: 
2 Nutensteine M8, 
1 Schraube  
M 8 x 20 DIN 933.  
1 Schraube  
M 8 x 22 DIN 933

Linksausführung
Best.-Nr. 44.0460.4L

Rechtsausführung
Best.-Nr. 44.0460.4R

Die Halter sind vor-
montiert für die Montage 
von Profilen 40 x 40 an 
Profile 50 x 50. Bei einer 
abweichenden Konstella-
tion müssen Schrauben 
und Nutensteine separat 
bestellt werden.

Hier wird die Verwen-
dung der Halter und 
Feldwinkel für Flächen-
elemente beispielhaft 
dargestellt

22 – 27

25

 

Feldwinkel
für Flächenelemente
Stahl schwarz,
mitgeliefert werden:
2 Halter
4 Nutensteine M 8
2 Schrauben M 8 x 12
DIN 933
2 Schrauben M 8 x 16
DIN 933

Best.-Nr. 44.0460.4.3

Für die Verbindung von 
Flächenelementen (z. B. 
Trennwandfelder).

Die Halter sind vor-
montiert für die Montage 
von Profilen 40 x 40 an 
Profile 50 x 50. Bei einer 
abweichenden Konstella-
tion müssen Schrauben 
und Nutensteine separat 
bestellt werden. 

 

Best.-Nr. 44.0460.4L

Best.-Nr. 44.0460.4.3
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Mit dem Verkleidungs-
klipp lassen sich Blech-, 
Holz- oder Makrolon-Zu-
schnitte auf einfachste 
Art in einen Profilrah-
men klippsen.

Verkleidungsklipp
zweiteilig, 
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0461

Verkleidungsklipp
einteilig, mit Mutter M6,
Kunststoff schwarz
Best.-Nr. 55.0461.M6

Li

Zuschnitt Platte: 
Li -5 mm 

Einstellbar zur 
Aufnahme von 
Zuschnitt von 
0–10 mm Stärke

19.5

Der Kabelbinderklipp 
dient zum Befestigen 
von Leitungen, Schläu-
chen etc. am Profil ohne 
Abdeckung.

Zur Anbringung des 
Kabelkanalprofils 
55.0013 und 55.0013.1.
Pro Meter werden ca. 
zwei Kabelkanalklipps 
benötigt; der Kabelka-
nal wird mittels Druck 
eingerastet.
Optional kann ein 
Kabelbinder angebracht 
werden (wird nicht 
mitgeliefert).

Kabelbinderklipp 
komplett mit Kabelbinder 
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 55.0501.3

Kabelkanalklipp 
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 55.0501.1

Zubehör
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Kabelhalter
50 x 50 mm
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 44.0500.7

Kabelhalter dienen der 
einfachen Befestigung 
von Kabeln und  
Schläuchen.

Kabelhalter
40 x 20 mm
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 44.0500.5

Kabelhalter
40 x 40 mm
Kunststoff schwarz

Best.-Nr. 44.0500.6

Kabelhalter dienen der 
einfachen Befestigung 
von Kabeln und  
Schläuchen.
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Kunststoffringschraube
Innendurchmesser
20 mm

�Best.-Nr. 44.0500.2

Kunststoffringschraube
Innendurchmesser 
10 mm

�Best.-Nr. 44.0500.1

Kunststoffringschraube
Innendurchmesser 
35 mm

�Best.-Nr. 44.0500.3

Kunststoffringschraube
Innendurchmesser 
50 mm

�Best.-Nr. 44.0500.4

Einsatz für Pneumatik- 
und Druckluftinstalla-
tion zur Führung von 
Schläuchen und Kabel. 
PA6-Kunststoff schwarz, 
Gewinde M 6 x 9 Stahl 
verzinkt.

35

20
10

50
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Werkzeugsatz
für Verbinderbohrung 
bestehend aus: 
Bohrlehre, 
Alu-Bohrer Ø 8 mm  
und Kombisenker 
für Spannschraube M 8

Best.-Nr. 55.0360

Zur maßgenauen 
Herstellung von 
Verbinderbohrungen 
am Profil empfiehlt sich 
die Verwendung des 
Werkzeugsatzes.
Passend zu den Profilen 
der Baureihe MMS 55 
und MMS 11.
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Abschlussplatte 
Stahl verzinkt 
ohne Gewindebohrung

Best.-Nr. 55.0370

Anschlussplatte 1/4“ 
Stahl verzinkt, mit Ge-
windebohrung R 1/4“
Best.-Nr. 55.0375

Anschlussplatte 3/8“
Stahl verzinkt, mit Ge-
windebohrung R 3/8“
Best.-Nr. 55.0380

Anschlussplatte 1/2“ 
Stahl verzinkt, mit Ge-
windebohrung R 1/2“
Best.-Nr. 55.0385

Dichtung 
passend für alle 
Abschlussplatten und 
Winkel

Best.-Nr. 55.0365

Für das Quadratprofil 
MMS 55 (550010) mit 
einseitigem Vollkern ist 
eine Reihe von sinnvol-
lem Zubehör für den 
pneumatischen Bereich 
lieferbar. Damit lassen 
sich beispielsweise 
Druckluftführungssys-
teme und Verteiler wirt-
schaftlich konzipieren.

35

Ø 9

5022

1 dick

35

für Schrauben 
M 8 x 25 DIN 912

50

8 dick

35

für Schrauben 
M 8 x 25 DIN 912

50

8 dick

Pneumatik

Zubehörteil zum stirn-
seitigen Anschluss von 
beispielsweise Schnell-
verschlusskupplungen 
etc.

Zubehörteil zum stirn-
seitigen Abschluss von 
Pneumatikprofilen.
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35 50

95

Senkung für
M 8 x 25 DIN 912

3520 20

Ø 9

50

20

4060für Schrauben 
M 8 x 25 
DIN 912

5 dick

Ø 9

50

20

40

30

60für Schrauben 
M 8 x 25 
DIN 912

Ø 9

5 dick

Abschlussplatte 
50 x 95 
Stahl verzinkt 
ohne Gewindebohrung

Best.-Nr. 55.0371

Abschlusswinkel 
Stahl verzinkt 
ohne Gewindebohrung

Best.-Nr. 55.0390

Zubehörteil zum 
stirnseitigen Abschluss 
für Pneumatik-Profile 
50 x 50.

Anschlusswinkel 1/4“
Stahl verzinkt, 
Gewindebohrung R 1/4“ 
Best.-Nr. 55.0395

Anschlusswinkel 3/8“
Stahl verzinkt, 
Gewindebohrung R 3/8“ 
Best.-Nr. 55.0400

Anschlusswinkel 1/2“
Stahl verzinkt, 
Gewindebohrung R 1/2“ 
Best.-Nr. 55.0405

Zubehörteil zum stirn-
seitigen Anschluss von 
beispielsweise Schnell-
verschlusskupplungen 
etc.
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Luftverteiler 40 x 40
2 x 3/8“ Steckkupplung  
NW 7,2, mit Blindstopfen, 
links und rechts mit 
Abschlusswinkel
(R 3/8“ Gewinde und ein 
Blindstopfen)

�Best.-Nr. 110.0053

Luftverteiler 40 x 40
2 x 3/8“ Steckkupplung  
NW 7,2, mit Blindstopfen, 
links und rechts mit 
Abschlusswinkel
(R 3/8“ Gewinde und ein 
Blindstopfen)

�Best.-Nr. 110.0053.2

Luftverteiler werden 
eingesetzt zur zentralen 
Versorgung mit Druckluft 
und können mittels 
Nutensteinen überall am 
Profil fixiert werden. Der 
Blindstopfen ermöglicht 
den Einsatz eines weite-
ren Schnellverschlusses.122

162

50

R 3/8"Ø 9

302

342

50
R 3/8"Ø 9
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Dichtring 
KS WS Ø da=22, di=17 
passend für 3/8“

Best.-Nr. 44.0365.2

Schnellverschluss-
kupplung 
R 3/8“ NW 7,2, vernickelt
einseitig absperrend 
Durchlass 1000 l/min 
Cv-Wert 1,47 
Temperaturbereich -20° 
bis + 100°C

Best.-Nr. 44.0366

Blindstopfen R 3/8“ 
MS 58, vernickelt 
Innensechskant SW 8

Best.-Nr. 44.0366.3

Passend zu den Luft-
speicherprofilen Best.-
Nr. 44.0031/10/12/15 
und 55.0010

Passend zu den Luft-
speicherprofilen Best.-
Nr. 44.0031/10/12/15 
und 55.0010

Passend zu den Luft-
speicherprofilen Best.-
Nr. 44.0031/10/12/15 
und 55.0010

Schlauchtülle R 3/8“
MS 58, vernickelt 
für Schlauch LW 9 x 3

Best.-Nr. 44.0366.9

Passend zu den Luft-
speicherprofilen Best.-
Nr. 44.0031/10/12/15 
und 55.0010
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LM-Profil DIN 17615 feingerichtet
Verwindung und Geradheit max 0,8 mm/m
Werkstoff: Al Mg Si 0,5 F22
Oberfläche: Eloxal E6 / 
EV1 DIN 1745 warm ausgehärtet

Zugfestigkeit (in Pressrichtung):	 min. 215 N/mm2

0,2% Dehngrenze:	 min. 160 N/mm2

Bruchdehnung:	 A 5: > 12 %
	 A 10: > 10 %

Elastizitätsmodul:	 E: 70000 N/mm2

	 G: 27000N/mm2

Brinelhärte:	 ca. 70 HB 2,5 / 62,5
Wärmeausdehnung:	 23,4 x 10-6 1/K
Schichtdicke: 	 ca 12 µm
Schichthärte:	� 250 – 350 HV

Fläche 
A
(cm2)

3,2
3,6
3,4
3,4
1,9

5,6
6,3
6,5
6,7
9,9
5,4
5,3
9,5
9,1
13,4
5,7
5,1
5,8
6,3
20,5
10,4
5,1
2,3
7,1
17,6
7,6
12,1

11,7
8,2
12,6
9,0
8,6
21,3
5,9
14,3
10,0
5,0

16,8

35,4

4,9

Bestell-
Nummer

33.0000
33.0020
33.0020.1
33.0021
33.0030.1

44.0000
44.0000.3
44.0010
44.0011
44.0012
44.0014
44.0014.1
44.0014.2
44.0015
44.0016
44.0020
44.0020.1
44.0021
44.0025.1
44.0025.2
44.0030
44.0030.1
44.0030.3
44.0030.4
44.0030.5
44.0030.7
44.0031

55.0000
55.0002
55.0010
55.0020
55.0021
55.0030
55.0030.1
55.0030.2
55.0030.3
55.0030.4

88.0000

11.0000

110.0070.7

Gewicht 
G
(kg/m)

0,9
0,9
0,9
0,9
0,5

1,5
1,7
1,8
1,8
2,7
1,4
1,4
2,6
2,5
3,6
1,5
1,4
1,5
1,7
5,5
2,8
1,3
0,6
1,9
4,8
2,1
3,3

3,2
2,2
3,3
2,4
2,3
5,8
1,6
3,9
2,7
1,3

4,5

9,5

1,3

Wx
(cm3)

2,0
2,2
1,7
2,0
0,6

5,0
5,3
5,5
6,6
8,2
4,6
4,8
9,3
6,9
20,3
3,4
4,6
5,1
8,6
23,9
10,1
1,6
0,46
7,0
28,9
2,6
14,0

12,6
8,2
12,7
8,7
8,7
24,6
2,5
16,2
5,0
1,5

27,6

74,8

3,7

Wy
(cm3)

2,0
2,2
1,4
2,2
1,2

5,0
5,3
5,2
6,5
8,2
5,5
4,5
14,7
9,6
20,3
3,9
4,6
5,12
8,6
23,9
16,0
4,4
2,0
9,7
43,3
12,2
19,3

12,6
8,2
13,5
8,7
8,3
41,8
6,2
28,7
21,0
5,1

27,6

74,8

4,5

Ix
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,1
0,5

10,0
10,5
12,7
17,0
16,4
9,2
9,6
18,9
13,7
60,8
10,8
9,5
10,7
12,6
163,7
20,0
1,6
0,26
14,3
86,5
2,6
28,1

31,7
20,6
31,8
22,5
22,5
61,5
3,2
40,5
6,3
1,2

110,3

374,3

8,9

Iy
(cm4)

3,0
3,4
3,3
3,4
1,8

10,0
10,5
10,4
13,0
16,4
10,8
9,5
60,2
17,0
60,8
10,8
9,5
10,8
12,6
163,7
64
8,9
4,0
29,2
216,4
48,2
77,2

31,7
20,6
36,2
22,5
20,7
209,2
15,5
143,7
164,7
12,8

110,3

374,3

7,9

Statische Werte zu den Standardprofilen
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Kemmler + Riehle

Kemmler + Riehle GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Betzingen, Industrie-Gebiet West
Ferdinand-Lassalle-Straße 61
72770 Reutlingen

Telefon +49 (0) 71 21 / 95 73 - 0
Telefax +49 (0) 71 21 / 95 73 - 23

info@kemmler-riehle.de
www.kemmler-riehle.de
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